2 o KONFIGURACE RENAULT MASTER M6H
Sh Vytvoreno: 09/05/2025

RENAULT MASTER M6H L3H1P3 170 EURO VI podvozek Extra

Motor: Blue dCi 170 VI Palivo: Diesel
Zdvihovy objem (cm3): 1998 Typ prevodovky: manuaini

www.renault.cz 09/05/25 05:07 RENAULT MASTER M6H 1/6



KONFIGURACE RENAULT MASTER M6H
Vytvoreno: 09/05/2025

Opce a prislusenstvi

Calounéni Barva
latkové c¢alounéni UPPER bild Mineral
Kola

16" ocelové disky kol s
okrasnymi kryty airna

Jiné moZnosti radiova anténa v pravém bo¢nim zpétném
automatické prepinani dalkovych svétel zrcatku 5
mlhové svétlomety technicke kritéerium CR

zpétna zrcatka s prodlouZzenymi rameny
Castecné lakovany predni naraznik

Detail packd

Paket Conversion 2

prodlouzena kabelaz +650 mm
zpétna zrcatka s prodlouzenymi rameny
radiova anténa v pravém bocnim zpétném zrcatku
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Standardni vybava

AKTIVNI A PASIVNi BEZPECNOST

centralni zamykani

systém sledovani unavy ridice
tempomat

active emergency braking system

ABS

airbag fidice

systém rozpoznavani dopravnich znacek s
varovanim o prekroceni povolené
rychlosti

bocni obrysova svétla (v bocnich listach
karoserie)

systém kontroly tlaku v pneumatikach
vyskové nastavitelné bezpecnostni pasy
asistent udrzovani v jizdnim pruhu
e-call - systém pro privolani pomoci v
pripadé nehody

VNEJSi VZHLED

16" ocelové disky kol

standardni pneumatiky 205/75 R16
plnohodnotné rezervni kolo

16" ocelové disky kol

INTERIER A SEDADLA

osvétleni kabiny

sedadlo fidice nastavitelné v 6 smérech s
loketni a bederni opérkou

dvoumistné sedadlo spolujezdce s funkci
"mobilni kancelar" s odkladacim
prostorem pod sedadlem

obloZeni prfepazky na strané kabiny
latkové Calounéni UPPER
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VIDITELNOST A RIiZENi

vnitfni zpétné zrcatko "Wide View" pro
hlidani mrtvého uhlu

3,5" Cernobily TFT displej pFistrojové desky
zadni parkovaci senzory

LED svétla pro denni sviceni a potkavaci
svétla

desStovy a svételny senzor

zpétné zrcatko

KOMFORT A MULTIMEDIA

zasuvka 12V v kabiné a 2 porty typu USB-C
multimedialni systém OpenR link 10" s
bezdratovou replikaci obrazovky
smartphone

sklopny klicek se 3 tlacitky

odkladaci prihradky v horni ¢asti palubni
desky uzaviratelné

elektricky ovldadana vnéjsi zpétna zrcatka,
vyhFivana, manualné sklopna

elektricky ovliddana predni okna s
impulsnim ovladanim

plastovy volant nastavitelny ve dvou
smeérech

manualni klimatizace

uzaviratelna a vysuvna schranka pred
sedadlem spolujezdce

bezdratové dobijeni smartphonu
ocelovy spodni kryt motoru

DOPLNKY

homologacni kritérium EMRD3

kabely na prestavbu (konektor R380 (52-
pin) - slouzi k pfipoj prestavbare k zad
¢asti nedoko vozu)
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KONFIGURACE RENAULT MASTER M6H
:  Vytvofeno: 09/05/2025

Technické udaje

Objem
Nadrz na Adblue (I): 22
Objem palivové nadrze (l): 80

Spotfeba a emise WLTP (konkrétni
vozidlo)
WLTP Emise CO2 (g/km): 347

Kombinovana spotreba - rychly 11.2
cyklus (17100 km) WLTP:

Kombinovana spotreba - stfedni 10.2
cyklus (17100 km) WLTP:

Kombinovana spotFeba - pomaly  10.9
cyklus (17100 km) WLTP:

WLTP spotireba - smiSeny cyklus 13.2
(1100 km):

Pohon

Pohanéna naprava: predni
Karosarské provedeni

Typ karoserie: podvozek
Pocet dvefri: 2

Kola a pneumatiky
Pneumatiky (predni/zadni): 205/75R 16

Hmotnosti

Provozni hmotnost minimalni 1953
(kg):

Maximalni dovolena hmotnost 750
nebrzd. pfivésu:

Maximalni dovolena hmotnost 2500
brzd. pFivésu:

UZite€na hmotnost (kg): 1546.0
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Maximalni povolena celkova 3500
hmotnost (kg):

Motor

Max. vykon kW (k): 125 (170)
Pocet ventilG: 16
Metodika NEDC=0 / Metodika 1
WLTP =1:

Pocet valcu: 4
Metodika méreni: WLTP
Maximalni tocivy 380 pfi 1500
moment (Nm): otackach
Zdvihovy objem (cm3): 1998
Palivo: Diesel
Rozméry

VySka nezatiZzeného vozidla 2260
(mm):

Svétla vyska (mm): 188
VySka nakladového dle
prostoru: prestavby
Délka nakladového dle
prostoru: prestavby
Vyska (mm): 2260 (kabina)
Sitka véetné& zpétnych zrcatek 2466
(mm):

Délka (mm): 6358 (bez prestavby)
Rozvor (mm): 4215
Typ vozidla

TVV: RDBUDNTB406000D30(
Pocet mist: 3
Prevodovka

Typ prevodovky: manualni
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KONFIGURACE RENAULT MASTER M6H
Vytvoreno: 09/05/2025

Pocet rychlosti: 6 Objem

Objem nakladového dle
Aerodynamika prostoru (m3): prestavby
VnéjSi hluk pohybujiciho se 69.0

vozidla dB(A):

Vozidlo bude vybaveno jednou ze zobrazenych pneumatik. Konkrétni pneumatiku urci vyrobni zavod na
zakladé dodavatelského Fetézce. Volbu pneumatiky nelze nijak ovlivnit. Dalsi informace o vozidle a cenach
najdete v ceniku nebo se obratte na autorizovaného prodejce.

NAJDETE VASI OSOBNi KONFIGURACI

NA INTERNETU www.renault.cz

KO4)45
- Nac¢tenim vaseho QR kodU

U VASEHO DEALERA

- Tim Ze date prodejci kdd vasi konfigurace : KO4J45

Pri dodani je zakaznikovi k dispozici uzivatelska prirucka k vozidlu v digitalni podobé.
Navod k pouziti v papirové podobé je k dispozici k objednani na oddéleni poprodejnich
sluzeb
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https://cz.co.rplug.renault.com/c/BACTv/AAEA-CmxPRRI8PzDsWNcY

KONFIGURACE RENAULT MASTER M6H
Vytvoreno: 09/05/2025

Stitky pneumatik identické pro pfedni i zadni napravu
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*Vzhledem ke specifikdim vyroby vozidel vzdy zobrazujeme vice stitkd.
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https://eprel.ec.europa.eu/QR/659233

